
Innovazione tecnologica 
nella produzione di biochar 
e carbone
PROGETTO



Condizioni necessarie per la formazione 
del carbone
• Alte temperature comprese tra i 380 e i 500°C per ottenere biochar
• Tra 600 e 800°C per la produzione di carbone attivo
• Combustione del materiale in assenza di ossigeno

Per facilitare il processo sarebbe auspicabile avere nel materiale di partenza:

• La minor quantità possibile di umidità residua
• Una certa uniformità nelle dimensioni  



Progettazione preliminare
Grazie alle indicazioni del partner scientifico Unitus si sono 
definiti i parametri per lo sviluppo del prototipo.
Il complessivo è stato suddiviso in tre parti:
• Bruciatore
• Collettore aria 
• Corpo principale



Bruciatore
• Potenza calorifera 30kW
• Possibilità di alimentazione 

con diverse tipologie di 
combustibile legnoso
• Gestione del sistema tramite 

quadro comandi elettronico



Collettore  aria • Materiale acciaio Corten da 
5mm di spessore
• Parte interna con tavelle in 

materiale refrattario



Corpo principale
• Realizzato in acciaio Corten

da 5mm e tubolari di rinforzo 
• Volume totale circa 4m³
• Canna fumaria da 300mm 

per una altezza complessiva 
di circa 5m



Test preliminari dopo la realizzazione 
del prototipo

Assemblaggio completo



Caricamento del forno con scarti di potature 
di ulivo



Prima accensione



Terminata la fase di essiccazione e parziale 
combustione si chiudono tutti possibili ingressi di 
ossigeno per completare la carbonizzazione del 
materiale.

Una volta raffreddato il 
tutto si può aprire il forno 
ed estrarre il 
carbone/biochar



Grazie


